Инструкционно-технологическая карта №1
Тема раздела: Современные виды штукатурок
Тема занятия: Декоративная отделка поверхностей  структурными штукатурками
Технологические требования
Подготовка поверхностей стен: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и ровной. 
Поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия. 
Трещины, впадины, выбоины, неровности зашпатлевать, высохшую поверхность отшлифовать. 
Сильно впитывающиеся и мелящиеся поверхности следует обработать грунтовкой глубокого проникновения Parade G30/G50. 
Для лучшей адгезии основание обработать в 1-2 слоя грунтом для декоративных штукатурок Parade Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.
	№
п\п
	Наименование операции
	Эскиз
	Краткое описание операции
	Материал
	Инструмент

	1.
	Грунтовка участка стены под отделку
	[image: ]
	Макловицей наносим грунтовку сверху вниз плавными движеньями

	Грунтовка глубокого проникновения на водной основе.

	Кисть макловица, ведро

	2.
	Замешиваем необходимое количество структурной штукатурки. Колеруем согласно эскизу.
	[image: ]
	В емкость с водой насыпаем или откладываем необходимый объём структурной штукатурки. Добавляем колер и тщательно перемешиваем
Даем технологический перерыв и снова перемешиваем. Колер добавляем небольшими порциями тщательно перемешивая
	Штукатурка декоративная структурная, набор колеров
	Миксер строительный, ведро

	3.
	Наносим венецианской кельмой из нержавеющей стали штукатурку  на поверхность
	[image: ]
	Малым шпателем набираем из емкости небольшое количество штукатурки на кельму и наносим смесь под углом к поверхности 30 градусов
Раствор при нанесении постоянно подмешиваем для того что бы частицы кварцевого песка не оседали.
Движения терки должны быть плавными сверху вниз всей плоскостью, а  не одним углом. До желаемого эффекта.
 Слой штукатурки должен ненамного превышать размеры композитных зерен, а после нанесения слой штукатурки оставляют схватиться на 2-3 минут
	Штукатурка декоративная структурная, набор колеров
	Кельма венецианская, малый шпатель. ведро

	4.
	Отделка штукатурного слоя
	[image: ]
	После нанесения декоративной штукатурки выдерживаем технологический перерыв и при помощи пенополиуретановой терки придаём движением вверх – вниз или вкруговую
Движения тёрки должны быть плавными сверху вниз всей плоскостью, а не одним углом до желаемого эффекта
	
	пенополиуретановая терка

	5.
	 Нанесение лака лессировочного.  В зависимости от желаемого декоративного эффекта, нанесение лака возможно с помощью кисти, валика, губки, распыления в один или несколько слоев. Рекомендуется пробное окрашивание
	[image: ]
	Валик прокатывается в одном направлении сверху вниз. Следующая с захватом предыдущей полосы на 1 см, с растушёвкой стыка
	Лак или структурная краска
	Валик, ведро

	6. 
	После работы
	[image: ]
	Тщательно моем инструмент для того что бы при дальнейшем использовании не было брака в работе
Вода должна быть чистой, комнатной температуры

	Вода, 
	Ведро, ветошь, кисть








Приложение №3
Инструкционно-технологическая карта №2
Тема раздела: Современные виды штукатурок  
Тема занятия: Декоративная отделка поверхностей  штукатуркой «Короед»

	№
п.п
	Наименование
операции
	Применяемый инструмент
	Эскизы и
Рисунки
	Инструктивные
указания
	Технические
требования

	1
	Подготовка поверхности.
	Щётки, кисти, шпателя, молотки
	[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/14/s_5e1d5acfb026f/1316108_1.jpeg]
	Поверхность стен очищаем от старой отделки, пыли и загрязнения при помощи обычной щетки, металлической щетки, при необходимости, если нет достаточной шероховатости, надо сделать надсечки с помощью зубила и молотка.
	Поверхность должна быть полностью очищена от любых загрязнений

	2
	Заделка швов и трещин.
	Шпатель, кельма, кисть, ведро, молоток.




	[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/14/s_5e1d5acfb026f/1316108_2.jpeg]
	Обстучать все слабые места у трещин с помощью молотка и кельмы, смочить их с помощью воды и кисти. Если трещина слишком большая заделать цементом, если маленькая то шпаклевкой.



	Все трещины должны быть заделаны и выровнены.






	3
	Грунтовка поверхности
	Валик, кисть
	[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/14/s_5e1d5acfb026f/1316108_3.jpeg]
	Поверхность хорошо прогрунтовать валиком в труднодоступных местах кистью.



	Поверхность должна быть хорошо прогрунтована.

	4
	Приготовить декоративную штукатурку «Короед»
	Миксер строительный, ведро
	[image: ]
	В емкость с водой насыпаем или откладываем необходимый объём краски штукатурной смеси. Добавляем колер и тщательно перемешиваем
Даем технологический перерыв и снова перемешиваем. Колер добавляем небольшими порциями тщательно перемешивая

	Раствор должен быть однородным, без грязных примесей

	5
	Нанесение декоративной штукатурки «Короед»
	Кельма венецианская, малый шпатель
	[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/14/s_5e1d5acfb026f/1316108_4.jpeg]
	1. шпателем набирается необходимый объем смеси и наносится на кельму;
2. наносить штукатурку нужно снизу-вверх, при этом держа шпатель под углом в 60 градусов;
3. толщина нанесения слоя подбирается исходя из размера зерна смеси;
4. удаление излишков;

	Поверхность должна быть покрыта однородным, одинаковой толщины слоем без пропусков

	6
	Заглаживание
	Кельма
	[image: ]
	Наносить узор полиуретановой теркой, слегка прижимая ее к смеси. Движения должны выполняться строго в направлении желаемого рисунка. При вертикальном рисунке снизу-вверх, при круговом – соответственно круговые, хаотичным образом. Крестовой рисунок наносится поочередно вертикальными и горизонтальными движениями.
	Поверхность должна соответствовать заданному рисунку

	6.
	Убрать рабочее место
	Ведро, ветошь, кисть
	[image: ]
	
	Инструмент должен быть тщательно вымыт и убран на стеллажи. Рабочее место очищено и вымыто


Приложение №4
Оценочная ведомость по учебной практике по модулю ПМ 01 «Выполнение штукатурных работ»
Тема занятия: Декоративная отделка поверхности

	№
п\п
	Ф.И.О.
	Домашнее задание
	Теорети
ческая часть
	Подготовка
	Оштукатуривание
	Контроль
	Итоговая оценка
	

	
	
	
	
	Подготовка рабочего места
	Подготовка поверхности
	Соблюдение охраны труда
	Приготовление раствора с его колеровкой 
	Нанесение растворной смеси на поверхность
	Отделка поверхности
	Самостоятельная работа
	Уборка рабочего места
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